
AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS. 
AM ANFANG KNOCHE.

SAATBETTBEREITUNG

WIE MAN BETTET, SO SÄT MAN –
KNOCHE SAATBETTBEREITUNG



DEN BODEN SAATFERTIG
IN FORM BRINGEN

Für die Saatbettbereitung hat KNOCHE die 
besten Maschinen für ein optimales Saat-
bett und qualitativ hochwertige Erträge.

Unterschieden wird zwischen Drillkombinationen und Saatbettkombinationen. 

Beide Maschinen sind für die Bereitung des Saatbetts zuständig. Sie zeichnen 

sich durch hohe Flächen leistung, geringen Verschleiß, eine kompakte und  stabile 

Bauweise sowie niedrige Energiekosten aus. Mit den Maschinen von KNOCHE stellen 

Sie sich den Anforderungen an eine moderne, standortgerechte  Saat bereitung.

SAATBETTBEREITUNG



DIE OPTIMALE BODENBESCHAFFENHEIT

KNOCHE bietet ein breites Angebot an Kombinationsmög-
lichkeiten, da die Anforderungen an die Saatbettbereitung 
sehr unterschiedlich sind.

Bei der Saatbettbearbeitung wird der Boden aufgerissen 

und gelockert. Die Krümlerwalzen durchmengen den Boden, 

sodass die Feinerde auf dem Saathorizont abgelegt wird. 

Der Groberdeanteil bedeckt die Feinerde und schützt sie vor 

Austrocknung und Verschlämmung. So findet Ihr Saatgut 

beste Keimbedingungen.

Mit weiteren Werkzeugen wie Spurlockerer, Vorwalzen, 

Schleppschiene oder Striegel bietet KNOCHE in den ver-

schiedenen Maschinen typen die optimalen Ergänzungs-

werkzeuge für eine erfolgreiche Ernte – passend zu den 

individuellen Bedingungen. 

Der im Saathorizont abge-

legte Samen findet in der 

Feinerde, die durch grobe 

Kluten vor Austrocknung und 

Verschlämmung geschützt 

ist, beste Keimbedingungen.

Ob Drillkombinationen oder Saatbettkombinationen – das 

gewählte Gerät muss in das System des landwirtschaftlichen 

Betriebs und zu der individuellen Bodenbeschaffenheit 

passen. Es gibt große regionale Unterschiede und die Böden 

sowie Bedürfnisse sind sehr vielfältig. 

Die Frühjahrs- und Herbstbereitung muss dementsprechend 

ackerbaulich korrekt durchgeführt sein, um ein ideales Saat-

bett zu schaffen. Dies ist die Grundlage für die beste Ent wick-

lung der Marktfrucht und entscheidend für den Ertrag.
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TERRA DRT UND DRT/H-FW: 
DIE PROFIMASCHINE FÜRS BEET

Die TERRA ist erhältlich in den Arbeitsbreiten von 3 bis 9 m. 

Die Nutzung ist ganz einfach: Eine Vorlaufwalze zerbricht die 

Kluten, bringt den Boden in Fluss und führt auf diese Weise 

dem nachfolgenden Planierbalken die Erde zum Verteilen 

und Egalisieren zu. Der Boden wird anschließend vom vier-

reihigen Zinkenfeld aufgerissen, durchlüftet und optimal 

durchmischt.

Die exakte Tiefenführung der Zinken sorgt dafür, dass die 

optimale Bodengare erhalten bleibt, Feinerde in den richtigen 

Saathorizont geführt wird und das Beet für den Aufgang 

bestens hergerichtet ist. Eine schnelle und kostengünstige 

Saatbettbereitung ist bei Arbeitsgeschwindigkeiten von 8 bis 

15 km/h möglich.

Die federnd zwangsgeführten Arbeitselemente der TERRA 
gewährleisten eine optimale Anpassung an jeden Boden 
und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über die
gesamte Arbeitsbreite.



Vorderes Wellscheibenelement 
zum Aufschneiden von starkem 
Bewuchs

Crosskillwalze kombiniert mit Crosskilette 
für anspruchsvolle schwere Böden zur noch 
besseren Rückverfestigung

Mittleres Crosskillelement für bessere Krümel-
struktur und bessere Rückverfestigung

ARBEITSELEMENT TERRA

1 Pendelnd gelagert, für beste 

 Bodenanpassung

2 Vierreihiges Zinkenfeld mit Doppel  - 

 blattzinken, parallel verstellbar

3 Doppelwalzen zur hohen Rück -  

 verfestigung und fein krümeliger   

 Bodenstruktur

4 Gefederter Planierbalken mit 

 Zinken zum Egalisieren

5 Rohrpackerwalze zum  

 Aufbrechen der Kluten

Drillkombination TERRA in ihrer Standardausführung  
und ihre Variationsmöglichkeiten
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Sternringwalze mit Crosskilette für 
tonige, anspruchsvolle Böden

Vierreihiges Gänsefußfeld zum 
ganzflächigen Abschneiden



DRILLKOMBI DK:
ALLES IN EINEM GANG

Die KNOCHE DRILLKOMBI DK ist die einfache Lösung zur 
passiven Saatbettbereitung – und das in einem Arbeitsgang. 
Die Maschine verfügt zudem über eine große Programmvielfalt. 

Die DRILLKOMBI verfügt über eine einzeln verstellbare Planier-

schiene aus 200er UNP-Profil mit integrierten Vierkantzinken 

sowie ein zweireihiges Zinkenfeld, das stufenlos über eine 

Spindel verstellbar ist. Die Maschine ist serienmäßig mit 

einem hydraulischen Hubbock inklusive Anbauteilen für die 

Drillmaschine ausgestattet. 

Die KNOCHE DRILLKOMBI überzeugt mit einem breiten, frei 

kombinierbaren Programm – unter anderem mit Nachlauf-

walzen zum Krümeln und Rückverfestigen. Auf Wunsch kann 

die Drillkombi auch mit Schleppzinken ausgestattet werden.

Einstellbarer Planierbalken mit Vierkantzinken, parallel 

höhenverstellbares zweireihiges Zinkenfeld, Nachlaufwalzen  

aus dem umfangreichen KNOCHE-Programm wählbar



SAATBETTKOMBINATION K UND KH:
DOPPELT SÄT BESSER

Ihr einfacher Aufbau mit Feldern von 1,1 m und 1,4 m 

ermöglicht Arbeitsbreiten von 2,9 m bis 8,4 m. Ackereggen, 

Gare eggen oder PF-Eggen werden mit der bewährten 

Doppel krümlerwalze kombiniert. Eine Kombination in 

Egge-Egge ist auch möglich.

Die Felder sind frei in Ketten aufgehängt und folgen der 

Feldebene optimal. Durch einfaches Umhängen der Ketten 

und Absenken der Druckarme werden Tiefe und Rückver-

festigung bestimmt. Auf diese Weise wird für den nötigen 

Feinerde anteil im Keimbereich und den Kapillaranschluss 

zum Unterboden gesorgt. 

Durch einfache oder doppelte Ackerüberfahrt wird ein opti-

males Bett für die Saat erzielt. Die Walzen in Durchmessern 

von 280 und 310 mm verfügen über die einmaligen KNOCHE - 

Zahnleisten. Scharf bis zum Schluss garantieren sie ein 

gutes Krümeln. Die hohen Umfangsgeschwindigkeiten an 

den Walzen zerschlagen die Kluten für das perfekte Bett.

Die KNOCHE DRILLKOMBI DK ist die einfache Lösung zur 
passiven Saatbettbereitung – und das in einem Arbeitsgang. 
Die Maschine verfügt zudem über eine große Programmvielfalt. 

Die KNOCHE KH ist der Klassiker für die Saatbettbereitung. 
Die KH bietet durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 
die besten Varianten für Ihren Boden.



KOMBIMAX SKM:
BEWEGLICH IN DIE TIEFE

Die KNOCHE KOMBIMAX SKM Saatbettkombination ist 
mit ihrem Germinatorzinken und der Frontwalze der kleine 
Bruder der TERRA. 

Die KNOCHE-Maschinen KOMBIMAX und PROMAX Saatbett-

kombination sind die Weiterentwicklungen des Kombina-

tionsklassikers KH. Sie werden im Dreipunkt gefahren, sind 

wendig am Feldrand und kommen auch in die „schwierigsten 

Ecken“. Bei der KOMBIMAX SKM läuft das gesamte Arbeitsfeld 

zwischen den Walzen ab und die Egge wird auf diese Weise 

einfach tiefengeführt. Die Ketten werden vorne sowie hinten 

im Druckarm aufgehängt. Dadurch erhält das Feld die 

Beweglichkeit, die es für eine flexible Arbeitsweise braucht.

Vordere Walze, Planierschiene mit Zinken und 

vierreihigem Germinatorfeld



PROMAX PRM:
PRÄZISE UND KOSTENGÜNSTIG

Die KNOCHE PROMAX trägt dank ihres niedrigen
Kraftstoff verbrauchs am Schlepper und den wenigen 
kosten günstigen und handelsüblichen Verschleißteilen 
aktiv zur Kosten ersparnis bei.

Die moderne Saatbettkombination PROMAX ist in 3 m, 4,5 m 

und 6 m Arbeitsbreite erhältlich und kann mit PF-Egge, 

Ger mi natorzinken oder Gareegge ausgestattet werden. Ihr 

Flachstegkrümler von 360 mm und der Zahnkrümler von 

310 mm Durchmesser sorgen am Federstahlarm mit 

60 mm Durchmesser für gute Krümelung. Die Tiefeneinstel-

lung erfolgt einfach, schnell und exakt über Lochplatten. Dies 

ga rantiert auch bei empfindlichen Saaten einen sicheren und 

gleichmäßigen Aufgang.  



Drillkombinationen DK

TERRA DRT,
TERRA DRT/H-FW

KAT II–III

KAT III

60–120 PS

80–285 PS

2,5–4 m

3–9 m

ZAHLEN UND FAKTEN
DRILLKOMBINATIONEN

DRILLKOMBINATIONEN

Bezeichnung Felder/
Stück

Arbeitsbreite Transportbreite Kraft bedarf Gewicht

cm cm PS kg

DK

DK 25 2 250 250 60–75 660–890

DK 30 2 300 300 80–90 880–1.100

DK 40 2 400 400 110–120 1.020–1.450

TERRA DRT UND DRT/H

TERRA DRT 30 2 300 300 85–90 2.200–2.500

TERRA DRT/H 40 3 400 295 100–110 3.950–4.500

TERRA DRT/H 45 3 450 295 110–130 4.250–4.950

TERRA DRT/H 60 4 600 305 150–170 5.400–5.950

TERRA DRT/H-FW 80 6 800 330 250 8.300

TERRA DRT/H-FW 90 6 900 330 285 8.500

SAATBETTBEREITUNG



Saatbettkombinationen 
KOMBIMAX SKM

PROMAX PRM 
PROMAX PRM/H

K, KH

ZAHLEN UND FAKTEN
SAATBETTKOMBINATIONEN

SAATBETTKOMBINATIONEN

Bezeichnung Felder/
Stück

Arbeitsbreite Transportbreite Kraft bedarf Gewicht

cm cm PS kg

KOMBIMAX SKM

KOMBIMAX SKM 300 2 300 300 55 720

KOMBIMAX SKM 440 4 440 300 100 1.480

KOMBIMAX SKM 500 4 500 300 120 1.620

KOMBIMAX SKM 560 4 560 300 140 1.680

KOMBIMAX SKM 720 6 720 300 180 2.400

PROMAX PRM UND PRM/H

PROMAX PRM 30 2 300 300 100 810–870

PROMAX PRM/H 45 3 450 300 150 1.540–1.630

PROMAX PRM/H 60 4 600 300 180 1.940–2.060

K UND KH

K 290 2 290 290 40 444–526

KH 390 3 390 300 75 705–780

KH 560 4 560 300 100 1.036–1.200

KH 720 6 720 300 130 1.626–1.826

KH 840 6 840 300 150 1.758–1.986

KAT II–III

KAT II–III

KAT II–III

55–180 PS

100–180 PS

40–150 PS

2,9–8,4 m

3–6 m

2,9–8,4 m



KNOCHE MASCHINENBAU GMBH

Rotrehre 23

D-31542 Bad Nenndorf

Tel.: +49 57 23 / 94 76 70

Fax: +49 57 23 / 94 76 86

www.knoche-maschinenbau.de

Technische Daten und Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
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